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Descripció 
del producte 
Perfils de fusta sintètica exterior 

A diferència de la fusta natural, la fusta sintètica o tecnològica ofereix una vida útil 
molt més prolongada, convertint-se en una excel·lent alternativa a altres materials. 

Els perfils Tube de fusta sintètica compten amb un revestiment exterior en les seves 
quatre cares, que garanteixen una protecció total davant les taques més comunes. 
Aquest recobriment plàstic també els fa resistents als arraps, la decoloració, l'aigua i 
la humitat, evitant que aquestes afectin la seva estructura amb el pas del temps. 

El seu disseny destaca per una estètica elegant i un acabat que reprodueix fidelment 
l'aparença de la fusta natural. Estan disponibles en els colors Ipe i Teka, en dues 
mides distintes, adaptant-se a diferents necessitats de projecte. 

Gràcies a la seva versatilitat, els perfils Tube poden utilitzar-se en terrasses, 
revestiments de parets i sostres, valles, mobles de jardí i estructures de paisatgisme, 
oferint sempre construccions estables, lleugeres i duradores. 

A més, requereixen mínim manteniment: són fàcils de netejar i, a diferència de la 
fusta natural, no precisen tractaments amb pintures ni vernissos. Això suposa un 
important estalvi en conservació. Els perfils Tube no es podreixen, no s'estellen, no 
es deformen ni s'esquerden. Tampoc són vulnerables a plagues de fongs, insectes o 
tèrmits, gràcies a la seva composició de PVC i plàstics d'alta qualitat. 
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Detalls tècnics 

Disponible en: 

100mm x 53 mm x 2800mm 

60mm x 42 mm x 2800mm 

Propietats Resultats Mètode d'assaig 

Densitat 1.35g/cm3 ASTM D792-13 

Resistència a l'abrasió 65mg (1000cycles) ASTM D4060-10 

Duresa Brinell 83 Mpa EN15534 

Test d'ebullició Absorció d'aigua en pes: 0.95% EN15534 

Força d'adherència Mitjana de força d'adherència >1.78 MPa EN319 

Expansió tèrmica Lineal 41.6 × 10-6 K-1 EN15534 

Resistència d'impacte massa en caiguda Indentació màx. residual: 0.13 mm EN15534 

Contingut formaldehid No detectat ASTM D6007-14 

Capacitat de flexió Carga màxima: Mitjana: 3771N Min.:3622N EN15534 

Contingut de metalls pesats Sb:ND, As:ND, Se:ND, Sn:ND EPA3051 

Acumulació de calor △ T=-2.9°C EN15534 

Pb, Cd, Hg, Cr6+ Pb:ND, Cd:ND, Hg:ND, Cr6+:ND RoHs-IEC62321 

Resistència a la humitat Original MOR: 30.7Mpa Després de 

l'exposició, MOR:28.1Mpa, Disminució: 9%. 

EN15534 

Resistència a la indentació Aplicació 2000N Duresa de la carga Brinell: 

83Mpa, Taxa d'elasticitat
Recuperació: 73% 

EN15534 

Resistència a la intempèrie Després 2000h Exposició 

△ E*=1.45, Escala de grisos=4

EN1553 4 / ISO4892 -2 

Resistència antilliscament Classe 3 Rd > 45 

Grau d'humitat 0.85% EN15534 / EN322 

Inflor i absorció d'aigua 1 Inflor: 0.94% de gruix, 0.2% 

d'amplada, 0.15% de longitud. 

2 Absorció d'aigua: 3.18% 

EN15534 

Absorció d'aigua Absorció d'aigua (24h): 0.2% ASTM D1037- 12B(24h) 

Anàlisi d'organismes Classificació 0, Sense creixement ISO 16869:2008 

Tots els nostres productes compleixen la normativa CE i FSC, i test necessaris en la comunitat europea. Cada format, mesura i gruix té variacions en les especificacions tècniques. 
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GAMMA D'ACABATS 

IPE LLIS TEKA LLIS 

100mm x 53 mm 60mm x 42 mm 
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Accesorios 

40 mm 

40 mm 

TUB FERRO

GALVANITZAT
40 mm x 40 mm x 1,5mm de 
2800mm de llarg

30 mm x 10 mm x 1,5mm de 
2800mm de llarg

TAPA PERFIL 

100mm x 53 mm 

60mm x 42 mm 

CARGOL CAP
PLA M3,9x19 

2
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Instruccions de muntatge 
Abans de començar la instal·lació, és imprescindible llegir detingudament tot el manual 
d'instal·lació per a complir les regles bàsiques de muntatge. El seu incompliment donarà 
lloc a l'anul·lació de la Garantia Limitada.

Sempre, emmagatzemi les taules recolzades sobre una superfície llisa, plana i fora de 
l'exposició solar directa. S'aconsella col·locar el material en el lloc de la instal·lació 24 hores 
abans del seu inici, així el material s'adaptarà a les condicions ambientals del lloc.

La superfície haurà de ser plana, estable i perfectament ferma. Per a garantir una 
correcta sortida de l'aigua és necessària una lleugera inclinació d'aquesta. En tot cas cal 
evitar l'acumulació d'aigua estancada per sota de la tarima. La superfície pot ser 
preparada utilitzant una ventrada de morter o un altre sòl ferm tipus rasilla, rajola, maó, 
etc.

Recomanacions clau

Usar sempre estructura metàl·lica de suport (els perfils per si sols no suporten càrrega).

Deixar espais de dilatació (3–5 mm per metre lineal).

Segellar extrems amb taps o tapes plàstiques.

Tallar amb serra circular amb disc de carbur.

No clavar ni fixar amb caragols exposats en excés, millor usar clips o suports

Instal·lació com a bigues decoratives / pèrgoles

1.Estructura de suport

• Els perfils buits no són estructurals, així que necessiten un marc metàl·lic o suports 
d' acer/alumini. 

• El perfil es “embeina” sobre l'estructura, complint funció estètica

2.  Fixació

• S'utilitzen caragols ocults, abraçadores o esquadres metàl·liques internes.

• En alguns casos s'emplenen amb llistó metàl·lic per a donar més rigidesa.

3.Terminació

• Col·locar taps del mateix material en els extrems per a evitar ingrés d'aigua, pols o insectes. 
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Instal·lació en tanques o baranes

1. Pals de suport

• S'instal·len pals d'acer galvanitzat o alumini cada 1.5–2 m, anclats al terra o al mur.

• Els perfils Tube es caragolen o s'insereixen com a travessers.

2. Muntatge de perfils

• Per a horitzontals: es fixen amb clips o caragols "autorroscantes" (amb perforació prèvia).

• Per a verticals: es deixen petites juntes de dilatació en la part superior i inferior.

3. Acabat

• Col·locar rematades en cantonades, unions i extrems exposats.

Instal·lació com a revestiment (parets, plafons, gelosies)

1. Subestructura

Col·locar llistons metàl·lics o de WPC cada 40–60 cm. Mantenir
cambra d'aire de 2–3 cm si és façana ventilada.

2. Col·locació de perfils

Els perfils es fixen amb clips ocults o caragols en el bastidor.
Es deixen juntes de 3–5 mm per a dilatació.

3. Rematades
Tapes en extrems i cantoneres per a donar acabat.
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E s q u e m a v i s u a l amb exemples
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